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BRANŻA:

TOM I

UWAGI:
1. Rysunek rozpatrywać razem z resztą dokumentacji oraz
opisem do projektu.
2. Uwagi ogólne do projektu znajdują się na końcu opisu
w punkcie "Uwagi końcowe".
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deska do skoku

płotek treningowy
- wyposażenie ruchome

blok startowy biegu przez płotki
- wyposażenie ruchome

zeskocznia

linia statowa biegu na 60m i 100m linia mety biegu na 60m linia mety biegu na 100m

linia mety biegu przez płotki na 100m

belka odbicia trójskoku
- demontowalna

bieżnia
kolor linii: biały RAL 9016

boisko do piłki nożnej
kolor linii: biały RAL 9016

boisko do piłki nożnej
kolor nawierzchni: ciemny zielony RAL 6002

bieżnia
kolor nawierzchni: pomarańczowy RAL 2000
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Detal bramki
rys. ZT_14a

odwodnienie boiska - drenaż

odwodnienie boiska i bieżni - drenaż

odwodnienie boiska - drenaż
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boisko do siatkówki
kolor linii: żółty RAL 1023

boisko wielofunkcyjne
kolor nawierzchni: pomarańczowy RAL 2000

boisko do koszykówki
kolor linii: biały RAL 9016
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Uwaga:
1. Przekroje I,II,IIA - wg ZT_14
    Przekroje III, IIIA - wg ZT_15
    Detale malej architektury - wg ZT_16
    Detale siłowni, placu zabaw - wg ZT_17
2. Parametry techniczne opisane na rysunkach
detali oraz w zestawieniu Z1 umieszczonym
na końcu części opisowej


